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Investir dans 
l’environnement

Norbord se soucie autant de ses clients
que de l’environnement. Le bois utilisé
pour les panneaux SterlingOSB-Zero
provient en majorité de forêts gérées
de manière durable. Une partie de notre 
gamme bénéficie des labels FSC® et PEFC™.
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SterlingOSB-Zero: Panneau de construc-
tion structurel sans ajout de formaldéhyde

SterlingOSB-Zero est un panneau durable,

robuste, polyvalent, facile à travailler et sans

ajout de formaldéhyde.

Disponible en trois versions - OSB2-Zero, OSB3-Zero et OSB4-Zero - 
à bords droits ou rainure-languette, ce panneau convient à toutes 
les applications et dans toutes les circonstances. A chaque panneau 
son budget, choisissez le panneau qui vous convient.

SterlingOSB2-Zero

SterlingOSB2-Zero est un panneau OSB,

économique pour les constructions générales

et structurelles dans un environnement sec.

Diverses applications, panneau mural pour l’habillage d’abris
de jardin, emballage industriel et confection de cagettes.

SterlingOSB3-Zero

SterlingOSB3-Zero est un panneau OSB polyvalent 

pour les constructions générales et structurelles

dans un environnement sec et humide.

Si vous cherchez un panneau que vous voulez utiliser dans un
environnement humide, choisissez alors SterlingOSB3-Zero.
SterlingOSB3-Zero est le panneau de prédilection pour diverses 
applications dans la construction de logements et de bâtiments 
utilitaires, pour la construction ossature bois, les planchers,
parois et sous toitures. 
Si votre plancher, votre mur ou votre toit doit supporter une 
charge supplémentaire, choisissez alors pour sa densité  plus
élevée le panneau SterlingOSB4-Zero.

BD = bords droits, non poncé
RL4 = rainure-languette 4 rives, non poncé

RL2 = rainure-languette 2 rives, non poncé
RL4P   = rainure-languette 4 rives, poncé

Dimensions (mm)

Type Épaisseur 590 x 1700 675 x 2050 590 x 2440 675 x 2500 900 x 2000 1196 x 2800 1220 x 2440 1250 x 2500 1250 x 2650 1250 x 2800 1250 x 3000 1250 x 5000 2500 x 5000 2800 x 2070

OSB2-Zero 9 - - - - - - BD - - - - - - -

11 - - - - - - BD - - - - - - -

12 - - - - - - BD - - - - - - BD

15 - - - - - - BD - - - - - - BD

18 - - RL4 - - - BD / RL2 - - - - - - BD

OSB3-Zero 9 - - - - - BD BD BD - - - - - -

12 - - RL4 / RL4P RL4 - BD BD BD / RL4 BD BD BD BD BD BD

15 - - RL4 / RL4P RL4 - - BD BD / RL4 BD BD BD BD BD BD

16 - - - - RL4 - - - - - - - - -

18 - - RL4 / RL4P RL4 - - BD / RL2 BD / RL4 - BD - BD BD BD

22 - - RL4 / RL4P RL4 - - - BD / RL4 - BD - BD BD BD

25 - - - RL4 - - - BD / RL4 - - - - BD -

30 - - - RL4 - - - - - - - - - -

PANEL2 18 RL4 - - - - - - - - - - - - -

PANEL2 XL 15 - RL4 - - - - - - - - - - - -

18 - RL4 - - - - - - - - - - - -

22 - RL4 - - - - - - - - - - - -

OSB4-Zero 12 - - - - - - - - BD BD BD - - -

15 - - - RL4 - - - BD / RL4 BD BD BD - - -

18 - - - RL4 - - - BD / RL4 - - - - - -

22 - - - RL4 - - - BD / RL4 - - - - - -

25 - - - - - - - RL4 - - - - - -


